Průvodce výběrem správné filtrační polomasky (respirátoru) 

_____________________________________________________________________________
	Činnost
	Upřesnění
	 Třída ochrany
	Důležité informace

	Pískování

Řezání

Vrtání
	Rez, kovové částice, plnivo
	P1    
	

	
	Beton, kámen
	P1
	Při vysoké koncentraci křemíku  P2 

	
	Cement, dřevo, ocel
	P2
	

	
	Laky, fermeže, antikoroz. nátěry
	P2
	Při přítomnosti chromanů  P3

	
	Ocel, nerezová ocel
	P3
	

	
	Nátěr proti usazování
	P3
	Speciální filtr. polomaska

	Nástřik oleje při nízké teplotě
	
	P2
	

	Svařování
	Měkká ocel, zinek (autogen, MIG/MIK)
	P2
	3M 9928 nebo 9925 (ozón)

	
	Nerezová ocel (elektrody)
	P3
	3M 9928 nebo 9925 (ozón)

	
	Pájení
	P2
	

	Práce s azbestem
	Velmi malá množství
	P2
	

	
	Ostatní
	P3
	

	Práce se sklem, minerál. vlákny
	
	P2
	

	Třídění odpadu
	
	P3
	Polomaska před plyny a výpary

	Stříkání
	Nástřik barev
	P2
	Polomaska před plyny a výpary

	
	Pesticidy (rozpustné ve vodě)
	P2
	

	Technická údržba
	Např. výměna filtrů
	P3
	

	Alergie
	Pyl, zvířecí srst
	P1
	

	
	Obilný prach
	P2
	

	Kontakt s:
	Plíseň / houby
	P2
	

	
	Bakterie
	P2
	S tuberkulózou  P3

	
	Výfukové plyny / kouře z dieselového motoru
	P2
	


Výstraha:

Tato tabulka je pouze vodítkem. Neměla by být použita jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtračních polomasek a v pokynech pro uživatele. Před použitím každé z těchto filtračních polomasek si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.
======================================================================================
Aplikační limity pro filtrační polomasku s vyměnitelným filtrem:

Ochranný faktor
             NPK-P

NPK-P

Důležité informace




        polomaska   celoobličejová maska
__________________________________________________________________________________________
Filtrační polomaska

proti částicím FFP1 P1
  4

   4

nechrání před částicemi karcinogenních nebo
radioaktivních materiálů, ani před vzduchem

přenášenými biologickými látkami rizikové

skupiny 2 a 3 a enzymy
Filtrační polomaska

proti částicím FFP1 P2
12

 16

nechrání před částicemi radioaktivních materiálů

ani před vzduchem přenášenými biologickými látkami rizikové skupiny 3 a enzymy

Filtrační polomaska

proti částicím FFP1 P3
50
              200



Zpracováno dle technických podkladů firmy 3M
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