Průvodce výběrem chráničů sluchu 3M
_______________________________________________________________________________________

	
	Oblast použití
	Použitelnost
	Doporučený rozsah hladiny hluku v dB (A)*
	Doporučený typ
	Vyobrazení

	Zátkové chrániče sluchu a zátkové chrániče sluchu s páskem
	Jednorázové zátkové chrániče sluchu pro delší pobyt v hluč. prostorách, při vysokých teplotách / vlhkosti, dobrý útlum také při nízkých frekvencích
	Jednorázové
	až do 113
	1100
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	1110
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	Viz typ 1100

Doporučené při extrémně vysokých hladinách hluku a pro osoby s úzkými zvukovody
	Jednorázové
	až do 109
	1120
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	1130
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	Trvanlivé, vícenásobně použitelné (použití viz typ 1100) a pouzdro s opaskovou sponou, dobré rozeznávání hlasů a signálů
	Vícenásobně použitelné
	až do 101
	1261
	[image: image5.jpg]




	
	
	
	
	1271
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	Pro krátkodobé použití (inspekce / návštěvy), velmi lehké a pohodlné při nenáročných činnostech
	Vícenásobně použitelné
	až do 101
	1310
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	Mušlové chrániče sluchu
	Nízkonákladové, pohodlné
	
	1430 až do   99

1435 až do 101
	1430, 1435
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	Pohodlné chrániče s přizpůsobitelným nastavením tlaku, lisovaný těsnicí polštářek snižuje pronikání zvuku netěsnostmi
	
	1440 až do 103

1450 až do 102
	1440, 1450
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	Vysoká hodnota útlumu, pro mimořádně hlučné oblasti
	
	1445 až do 108

1455 až do 107
	1445, 1455
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Zpracováno dle technických podkladů firmy 3M  
DISAM SAFETY, s.r.o., Aloise Jiráska 1526/1, 736 01  Havířov, Podlesí

http://www.disamsafety.cz         e-mail: disamsafety@disamsafety.cz        tel.: 596 624 947        fax: 596 624 600
