Filtroventilační jednotka (turbojednotka) 3M Jupiter – důležité pokyny (výběr)

__________________________________________________________________________

POPIS SYSTÉMU

Jupiter™ je turbojednotka upevněná na opasku, která, pokud se používá s jednou ze schválených kukel/přileb (viz obrázkové schéma) vytváří výkonný systém s nuceným přívodem vzduchu.

Turbojednotka Jupiter™ nabízí možnost výběru mezi bateriemi s výdrží čtyři nebo osm hodin a bateriemi zaručující jiskrovou bezpečnost (IS) a z celé řady filtrů. Obsahuje elektronickou řídicí jednotku, která vydává výstražný akustický a vizuální signál  v případě slabé baterie nebo nízkého průtoku vzduchu vháněného do kukly/přilby.

SCHVÁLENÍ

Tento systém splňuje základní bezpečnostní požadavky podle článků 10 a 11B evropské směrnice 89/686/EEC a je označen symbolem CE.

Tento systém byl odzkoušen ve stádiu vývoje nezávislou zkušebnou British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (0086).

Tento systém splňuje požadavky evropského nařízení 89/336/EEC o elektromagnetickém rušení.

Tento systém (pokud je v něm instalována jiskrově bezpečná baterie 007-00-62P) byl schválen k použití jako výrobek splňující požadavky na jiskrovou bezpečnost podle evropské směrnice 94/9/EC institucí SIRA Certification Service z Velké Británie (0518).

OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ
Při používání tohoto systému na ochranu dýchacích orgánů přísně dodržujte všechny pokyny 

uvedené v této brožuře a dodávané s ostatními součástmi systému (např. obrázkové schéma pro turbojednotku 3M Jupiter™ a pokyny pro používání kukly/přilby a filtru).

Nepoužívejte v prostředích s koncentracemi znečišťujících látek převyšujícími hodnoty uvedené v pokynech pro uživatele kukly/přilby.

Tento výrobek nepoužívejte k ochraně dýchacích orgánů před neznámými atmosférickými znečišťujícími látkami, při neznámé koncentraci znečišťujících látek, pokud tyto látky bezprostředně ohrožují život nebo zdraví nebo v atmosférách obsahujících méně než 19,5 % kyslíku. (Definice 3M). Máte-li pochybnosti, vyhledejte odbornou pomoc.
Používejte tento výrobek pouze s kuklami/přilbami, náhradními díly a příslušenstvím uvedeným v obrázkovém schématu a v podmínkách popsaných v technických specifikacích.

Výrobek může používat pouze školený, kompetentní personál. 

V následujících situacích okamžitě opusťte znečištěný prostor: 

a) Dojde k poškození jakékoliv části systému. 

b) Snížení nebo zastavení přívodu vzduchu do kukly/přilby. 

c) Začne se vám těžce dýchat. 

d) Objeví se nevolnost nebo jiné obtíže. 

e) Ucítíte zápach nebo chuť znečišťujících látek nebo dojde k podráždění.

Tento výrobek nikdy nemodifikujte, neupravujte a používejte pouze originální náhradní díly.

Při použití standardních baterií s výdrží čtyři a osm hodin - nepoužívejte v hořlavých nebo výbušných atmosférách.

Při použití baterie zaručující jiskrovou bezpečnost a vhodné kukly/přilby (viz obrázkové schéma pro turbojednotku Jupiter™) je povoleno použití ve zónách s vnitřní bezpečností 1 a 2. Nepoužívejte v prostorech odpovídajících zóně s vnitřní bezpečností 0.

Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou, u většiny osob nevyvolávají alergické reakce.

Tento výrobek neobsahuje žádné součásti z přírodního kaučukového latexu.

Vypnutý systém neumožňuje normální způsob použití. Vypnutý systém poskytuje minimální nebo žádnou ochranu a může dojít k hromadění kysličníku uhličitého a snížení obsahu kyslíku. V takovém případě okamžitě opusťte znečištěný prostor.

Nesundávejte kuklu/přilbu ani nevypínejte turbojednotku, dokud neopustíte znečištěný prostor.

Pokud byl systém používán v prostoru, ve kterém došlo ke znečištění látkou vyžadující speciální postup při dekontaminaci, je třeba ho umístit do vhodné nádoby a uzavřít do té doby, než bude dekontaminován.

PO UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE SE SYSTÉM VYPNE, ABY SE ZABRÁNILO POŠKOZENÍ ČLÁNKŮ.

Pokud nebudou dodržovány všechny pokyny pro používání tohoto výrobku a pokud nebude systém na ochranu dýchacích orgánů používán po celou dobu vystavení působení znečišťujících látek, může dojít nevolnosti nebo trvalé pracovní neschopnosti či invaliditě a může dojít ke zrušení platnosti záruky.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o vhodnosti používání tohoto systému, doporučujeme vám, abyste se obrátili na pracovního hygienika nebo kontaktovali místní zastoupení společnosti 3M nebo svého dodavatele.
Zpracováno dle oficiálních materiálů fy 3M.  
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