Hlavové díly pro filtroventilační jednotku 3M Jupiter – důležité pokyny (stručný výběr)

__________________________________________________________________________

Tyto stručné pokyny se týkají hlavových dílů, kompatibilních s filtroventilační jednotkou Jupiter (HT 101, HT 103, HT 111, HT 115, HT 120, HT 121 a HT 125). Tyto pokyny čtěte společně s Návodem k použití pro turbojednotky 3M Jupiter™ a obrázkovým schématem 3M Jupiter™.

Pokud nebudou dodržovány všechny pokyny pro používání tohoto výrobku a pokud nebude systém na ochranu dýchacích orgánů používán po celou dobu vystavení působení znečišťujících látek, může dojít k nevolnosti nebo trvalé pracovní neschopnosti a může dojít ke zrušení platnosti záruky.
SCHVÁLENÍ

Tento systém splňuje základní bezpečnostní požadavky podle článků 10 a 11B evropské

směrnice 89/686/EEC a je označen symbolem CE.

CZ

Tento systém byl odzkoušen ve stádiu vývoje nezávislou zkušebnou British Standards

Institution, 389 Chiswick High Road, London, England W4 4AL (0086).

OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ

Při používání tohoto systému na ochranu dýchacích orgánů přísně dodržujte všechny

pokyny uvedené v této brožuře a dodávané s ostatními součástmi systému (např. obrázkové schéma pro kukly 3M série 100, pokyny pro uživatele turbojednotky nebo rozvodu přivádějící stlačený vzduch).

Tento výrobek nepoužívejte v koncentracích znečišťujících látek překračujících

dvacetinásobek NPK-P.

Tento výrobek nepoužívejte k ochraně dýchacích orgánů před neznámými látkami

znečišťujícími ovzduší nebo při jejich neznáme koncentraci, pokud tyto látky bezprostředně

ohrožují život nebo zdraví nebo v atmosférách obsahujících méně než 19,5 % kyslíku (Definice 3M.)

Používejte pouze s turbojednotkami, rozvodem přivádějícím stlačený vzduch, náhradními

díly a příslušenstvím uvedeným v obrázkovém schématu a v podmínkách použití, popsaných v technických specifikacích.

Výrobek může používat pouze školený, kompetentní uživatel.

V následujících situacích okamžitě opusťte znečištěný prostor:

a) Dojde k poškození jakékoliv části systému.

b) Snížení nebo zastavení přívodu vzduchu do kukly.

c) Začne se vám těžce dýchat.

d) Objeví se nevolnost nebo jiné obtíže.

e) Ucítíte zápach nebo chuť znečišťujících látek nebo dojde k podráždění.

Tento výrobek nikdy nemodifikujte ani neupravujte; používejte pouze originální náhradní

díly 3M.

Nepoužívejte kyslík ani kyslíkem obohacený vzduch.

Nepoužívejte v prostředích s nebezpečím výbuchu (pro bližší informace kontaktujte místní

zastoupení společnosti 3M nebo svého dodavatele).

Pokud používáte režim s přívodem vzduchu, ujistěte se, že:

• je znám zdroj přiváděného vzduchu;

• je známa čistota přiváděného vzduchu;

• přiváděný vzduch má dýchatelnou kvalitu podle normy EN12021.

Výrobek může používat pouze hladce oholený uživatel; vousy nebo jiný porost na tváři pod

dosedací linií snižuje úroveň ochrany.

Používejte pouze s doporučenými brýlemi.

Úroveň ochrany může snížit silný vítr (rychlost nad 2 m/s) nebo vysoké fyzické zatížení (při

kterém může v kukle vzniknout podtlak). Nastavte zařízení podle potřeby nebo uvažujte o

alternativním zařízení na ochranu dýchacích orgánů.

Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou, u většiny osob nevyvolávají alergické

reakce.

Tento výrobek neobsahuje žádné díly z přírodního kaučukového latexu.

Vypnutý systém nebo zastavený přívod vzduchu neumožňuje normální způsob použití. Vypnutý systém poskytuje minimální nebo žádnou ochranu. V takovém případě okamžitě opusťte znečištěný prostor.
Nesundávejte kuklu ani nevypínejte přívod vzduchu, dokud neopustíte znečištěný prostor.
Pokud byl systém používán v prostoru, ve kterém došlo ke znečištění látkou vyžadující speciální postup při dekontaminaci, je třeba ho umístit do vhodného obalu a uzavřít do té doby, než bude dekontaminován.

Zpracováno dle oficiálních materiálů fy 3M.  
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