Systémy s nuceným přívodem filtrovaného vzduchu pro dýchání.

Clean-air Chemical (CAC) – důležité pokyny (výběr)

__________________________________________________________________________

Clean-air Chemical (Clean-air Chemical DF - Dual Flow a Clean-air Chemical CF - Control Flow) jsou systémy pro ochranu dýchacích cest, který pracují na přetlakovém principu. Chrání uživatele před prachem, aerosoly, které jsou obsaženy v okolním vzduchu. CAC chrání také dle ČSN EN 12 941 proti netoxickým i toxickým částicím a škodlivým plynům podle druhu použitých filtrů.
Aby ochrana byla účinná, je třeba zvolit vhodnou kombinaci dýchací jednotky a ochranné kukly. Stejně tak je nutné používat správné filtry. 

Pokyny a zásady pro použití

· Koncentrace kyslíku v okolí pracovníka používající dýchací jednotku CAC nesmí klesnout pod 17%.
· Dýchací jednotka nesmí být používána v uzavřených prostorách jako jsou zavřené nádrže, tunely, kanály atd.
· Uživatel musí znát druh kontaminace a její koncentraci v okolním vzduchu.
· Filtry určené k zachycování pevných a kapalných částic (částicové) nechrání uživatele proti žádným plynům.
· Filtry určené k zachycování plynu nechrání uživatele proti žádným částicím.

· Pro pracovní prostředí kontaminované oběma druhy znečištění je nutno používat kombinované filtry.
· Pro těžko identifikovatelné druhy plynu je nutno následovat speciální pravidla.
· Vyměňte filtry pokaždé, ucítíte li změnu pachu vzduchu přicházejícího od jednotky.
· Používejte pouze certifikované originální filtry určené pro vaši filtrační jednotku.
· Používat filtrační jednotku ve výbušném prostředí je zakázáno.
· Pokaždé před použitím filtrační jednotky zkontrolujte zda je průtok vzduchu v normě.
· Používejte filtrační jednotku pouze pokud je zapnutá.
· Jestliže filtrační jednotka přestane z jakéhokoliv důvodu pracovat, uživatel musí neprodleně opustit kontaminované pracoviště.
· Filtrační jednotka v kombinaci se svařovací helmou nebo ochrannou maskou není doporučena pro lidi s vousy, nebo s dlouhými vlasy zasahujícími do dýchací zóny.
· Pokud hrozí nebezpečí nízkého obsahu kyslíku v okolním vzduchu, nebo úniku neznámého plynu či částic, musí být použit izolační dýchací přístroj.
Filtrační vzduchová jednotka muže být použita pouze tehdy, jestliže maximální koncentrace znečištění ovzduší v pracovním prostoru vydělená hodnotou ochranného faktoru dýchacího systému je číslo nižší než maximální dovolená koncentrace znečištění ovzduší v pracovním prostoru. 
Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou viditelně poškozeny jednotlivé části, především vzduchová hadice a těsnící prvky, že je hadice správně upevněná ke vzduchové jednotce i k svařovací kukle, že je dostatečný průtok vzduchu v hadici (pomocí indikátoru průtoku vzduchu) a že je do kukly přiváděn vzduch.
Pokud dojde k jakékoliv závadě, náhlému snížení nebo zvýšení dodávky vzduchu a uživatel je na kontaminovaném pracovišti, je nutné okamžitě opustit pracoviště a zkontrolovat stav ochranné soupravy.

Zpracováno dle oficiálních materiálů fy MALINA-Safety.  
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