Ochranné oděvy 3M 4530, 4540 a 4560 – vhodnost použití podle pracovních činností 

__________________________________________________________________________

Ochranné oděvy 3M typu 4530, 4540 a 4560 jsou zařazeny v Kategorii III chemických ochranných oděvů, podle Směrnice 89/686/EEC k osobním ochranným prostředkům (OOP).
Ochranné oděvy 3M typu 4530 a 4540 jsou klasifikovány jako Typ 5/6 (protiprachový a odolný proti postříkání), zatím co ochranný oděv 3M typu 4560 splňuje také požadavky na Typ 4 (ochrana proti vodní nebo olejové mlze.

	
	Použití při následujícím nebezpečí
	 4530
	4540
	4560

	Proti prachu
	Azbesty (kontrola)
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Azbestový odpad
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Manipulace se skelnými vlákny
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Práce se dřevem
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Svařování (při nošení přes oblečení zpomalující účinky hoření, index 2 nebo 3)
	Ο
	
	

	
	Broušení nebo leštění kovů
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Manipulace s některými pesticidy
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Uhelný prach v elektrárnách
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Krmení / prohlídka zvířat
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Zpracování farmaceutických látek
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Čištění odpadních vod
	
	
	Ο

	
	Radioaktivní částice
	
	Ο
	Ο

	Proti stříkajícím nebo rozprašovaným kapalným chemikáliím
	Čištění zařízení v lehkém strojírenství
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Středně náročné čištění v průmyslu -nízký tlak
	
	
	Ο

	
	Údržba strojů a strojních zařízení (oleje a maziva
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Postřik pesticidy na zemi
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Postřik pesticidy nad hlavou
	
	
	Ο

	
	Stříkání barvou (ne izokyanáty)
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Míchání a příprava koncentrovaných chemikálií
	
	
	Ο

	
	Nanášení pryskyřice a lepidla
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Čištění a údržba nádrží
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Mlékárenství, dojení a ošetřování živočichů
	Ο
	Ο
	Ο

	
	Ruční manipulace s nakaženými ptáky při kontaktu s krví
	
	
	Ο


                                                                                     vhodný výrobek    nejvhodnější výrobek
Tato tabulka je pouze vodítkem k použití. Konkrétní volbu ochranného oděvu konzultujte s bezpečnostním technikem nebo u společnosti 3M, resp. u svého dodavatele.
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