Volba filtrů – zvolte si správnou úroveň ochrany dýchacích orgánů
__________________________________________________________________________

	Druh práce  
	Prostředek  
	Třída ochrany *  
	Poznámka

	Leptání kyselinou
	Organické rozpouštědlo / dichlormetan
	AX
	Jednotky s přívodem vzduchu, v příslušných případech

	
	Čpavkový odstraňovač barev
	ABEK
	Jednotky s přívodem vzduchu, v příslušných případech

	Svařování
	Polyuretanový povlak
	ABEP3
	

	
	Nerezová ocel
	ABEP3
	Jestliže elektroda uvolňuje toxické plynné látky

	Povlakování
	Lak na bázi rozpouštědla
	A2
	

	
	Lak na bázi vody (vč. zbytkového ředidla)
	A1
	

	Stříkání
	Lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice
	A2P2
	

	
	Izokyanát obsahující lak
	A2P2
	

	
	Pesticid organický / prchavý
	A2P2
	Celooličejová maska, v příslušných případech

	Lepení
	Lepidla obsahující rozpouštědlo
	A1
	A2P2 při aplikací stříkaných lepidel

	Manipulace s:
	Oxid siřičitý
	ABE
	

	
	Kyselina solná
	ABE
	Celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje

	
	Kapalný hnůj
	ABEK
	

	
	Čpavek
	K
	Celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje

	
	Benzínové / dusíkové ředidlo
	A2
	

	
	Skladování nebezpečného zboží / přeprava
	ABEKP3
	


*  Limity použití pro masky proti plynům a výparům:

· Polomasky by měly být použity do max. 10ti nádobku NPK-P.

· Celoobličejové masky by měly být použity do max. 200 násobku NPK-P.

· Filtr třídy 1 do 1000 ml/m3 (0,1 obj. %),

· Filtr třídy 2 do 5000 ml/m3 (0,5 obj. %), podle toho, který limit je dosažen jako první,

· AX filtr pro nízký bod varu (organické sloučeniny s nízkým bodem varu pod 65 °C),

· AX filtr by měl být osazován pouze na celoobličejové masky 3M (typ 6700, 6800 a 6900),
· A1 a A2 filtr pro organické výpary s bodem varu nad 65 °C
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