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Jak vybrat vhodný filtr?


V rámci konzultací pro výběr adekvátních ochranných prostředků pro ochranu dýchacích cest je velmi frekventovanou otázka správného výběru filtrů, kterými se vybavují polomasky, celoobličejové masky nebo filtroventilační jednotky. Mnohdy dochází k chybnému určení, kdy se pro filtraci škodlivin na bázi organických a anorganických plynů a par, kyselých plynů, čpavku apod. doporučují filtry, které jsou určeny a schopny filtrovat pouze pevné částice (prach).
V první řadě je třeba měřením nebo na základě technických podkladů (tzv. bezpečnostních listů) 

jednoznačně definovat které škodliviny a v jakém množství se na inkriminovaném pracovišti budou vyskytovat. V návaznosti na to pak lze následně doporučit typ používaných filtrů.

Pokud se na pracovišti budou vyskytovat výhradně škodliviny ve formě pevných částic (prachu), pak lze jednoznačně doporučit filtry, určené pro filtraci pevných částic (v praxi značené písmenem P). Podle toho, jak je překročena nevyšší přípustná koncentrace se následně určí, zda se doporučuje použít filtrů typu P1, P2 nebo P3. Přitom je třeba mít na paměti, že v tomto určení hraje podstatnou roli skutečnost, na jakém typu ochranné pomůcky bude filtr použit. Markantním příkladem takovéto volby je například použití filtrů na filtračních jednotkách, kde je určeno, jakého stupně ochrany lze dosáhnout při napojení filtrační jednotky např. na celoobličejovou masku, lehkou kuklu, speciální kuklu a podobně. Laicky by se dalo říci, že čím těsnější bude náhlavní část, do které vstupuje vzduch vyfiltrovaný filtroventilační jednotkou, tím vyššího stupně ochrany lze dosáhnout. V technických parametrech dodávaných hlavových dílů je tato skutečnost vyjádřena násobkem NPK-P.
Pokud se na pracovišti budou vyskytovat škodliviny „chemického“ charakteru jako jsou již zmíněné plyny a páry, pak je nutno použít odpovídající filtry pro filtraci těchto chemických škodlivin. Existují situace, kdy je na pracovišti potřeba filtrovat plyny nebo páry pouze jednoho druhu (např. jen organického nebo jen anorganického původu). V takovém případě se doporučuje použít selektivních filtrů pro daný druh (např. filtry typu A pro organické plyny a páry nebo typu B pro anorganické plyny a páry apod.). V případě, že se na pracovišti vyskytují plyny a páry více druhů, pak je třeba použít filtry kombinované (např. A2B2, A2B2E2, A2B2E2K2 apod.).

Při současném výskytu pevných částic (prachu) a škodlivin chemického charakteru je třeba použít filtry kombinované, které jsou schopny odfiltrovat současně obě skupiny škodlivin (např. A2B2P2, A2B2E2K2P3 apod.)
Při použití filtrů typu A2, B2, A2B2, A2B2E2, A2B2E2K2, A2-P3, B2-P3, A2B2E2-P3, A2B2E2K2-P3 apod. se z důvodu úspory nákladů doporučuje současně s těmito filtry používat předfiltry, které jsou schopny zachytit hrubší frakce pevných částic nebo aerosolů a tímto ochránit filtry před rychlým ukončeních jejich filtračních schopností.

Při používání filtrů na polomaskách, maskách i na filtračních jednotkách je třeba důsledně dbát na jejich včasnou výměnu. Aktivní filtrační hmota filtrů má samozřejmě jistou absorpční schopnost a po jejím vyčerpání již filtr není schopen dále plnit svou funkci. Existuje jednoduchá laická poučka, která říká, že pokud v polomasce, masce nebo náhlavním dílu začne uživatel cítit „to co nemá“, pak je třeba okamžitě opustit pracoviště a v čistém prostředí provést neprodleně výměnu filtrů. U filtrů pro filtraci pevných částic je indikace stavu, kdy již filtr ztrácí filtrační schopnost dána např. u polomasek a masek tím, že uživateli se čím dál více ztěžuje vdechová fáze dýchání, při používání „neinteligentních“ filtračních jednotek dochází k předčasnému vyčerpání jejich napájecích baterií a u „inteligentních“ typů filtračních jednotek (např. typ Jupiter 3M) se taková situace projeví varovným akustickým signálem, zvýšením otáček jejich dmýchadla a pod. Zcela protismyslné je „čištění“ nebo „praní“ filtrů, které naopak vede k jejich úplnému znehodnocení! 
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