Ochranné pomůcky na ochranu dýchacích orgánů při svařování napojené na tlakový vzduch
(výběr z norem a legislativy)

Pro ochranné pomůcky na ochranu dýchacích cest při svařování, které jsou napojeny na zdroj tlakového vzduchu a součástí takovéto ochranné soupravy jsou kukly a štíty platí normy EN 270 a EN 1835. Ochrannou soupravu, jejíž součástí je kukla nebo štít, tato souprava je napojena na tlakový vzduch a je u ní zajištěn průnik škodlivin do příslušné kukly nebo štítu menší než 0,5 % je možno schvalovat podle evropské normy EN 270 (1994). Takováto ochranná souprava je nezávislá a vyfiltrovaný vzduch o jakosti a čistotě vhodné pro dýchání dle požadavků normy EN 12021 je dodáván z rozvodu nebo zdroje tlakového vzduchu.
Ochranná souprava napojená na tlakový vzduch určená do lehkého provozu, jejíž součástí je kukla, štít nebo zorník může být schválen dle evropské normy EN 1835 (1999). Tato norma definuje tři třídy provozních vlastností – LDH1, LDH2 A LDH3. Čísla v definici třídy určují úroveň provozních parametrů resp. průnik škodlivin do dýchací zóny uživatele (tj. do prostoru mezi zorníkem a obličejem) a to takto:
u LDH1 – maximálně 10 %, u LDH2 – maximálně 2 % a LDH3 – maximálně 0,5 %. Tato souprava není nezávislá a vzduch o jakosti a čistotě musí být uživateli dodáván ze zdroje tlakového vzduchu. Maximální délka hadice pro přivedení vzduchu je omezena na 10 m.

Ochranné pomůcky na ochranu dýchacích orgánů při svařování s filtroventilačními jednotkami
Pro ochranné soupravy na ochranu dýchacích cest při svařování, jejichž podstatnou součástí jsou filtroventilační jednotky a jsou vybaveny kuklami, štíty nebo zorníky platí evropská norma EN 12941 (nahrazuje EN 146:1991). Tato norma neurčuje žádné další samostatné zatřídění pro částicové filtry (označené P ...), neboť tyto jsou součástí zatřídění dané soupravy (systému).
Současně norma EN 12941 určuje třídy provozních vlastností – TH1, TH2 a TH3. Čísla v definici třídy určují úroveň provozních parametrů resp. průnik škodlivin do dýchací zóny uživatele (tj. do prostoru mezi zorníkem a obličejem) a to takto: u TH1 – maximálně 10 %, TH2 – maximálně 2 % a u TH3 – maximálně 0,2 %.

Pokud je takováto ochranná souprava opatřena plynovým filtrem, je takový filtr označen dle EN 12941 pomocí písmen a barevných kódů (např. A - pro organické plyny a páry, B – pro anorganické plyny a páry, E – pro kyselé plyny atd.). Na tyto filtry, používané na filtroventilačních jednotkách jsou kladeny požadavky z hlediska průtoku vzduchu jednotkou (např. filtroventilační jednotka 3M typu Adflo, vybavená filtrem A1B1E1 – číslice vyjadřují průtok filtrem: 1 = pro nízký průtok, 2 = pro střední průtok a 3 = pro vysoký průtok.
Příklad:

Evropská norma EN 12 941  Filtroventilační jednotky s částicovými filtry vč. přileb, kukel nebo krytů hlavy

Odpovídající výrobky výrobce 3M:

Turbojednotka Adflo se svařovacím štítem Speedglas – zatřídění TH2 *
Turbojednotka Adflo se zorníkem CleanVisor (polykarbonát nebo acetát) nebo se zorníkem clony 5 – zatřídění TH2 *
Standardní zatřídění se může lišit v závislosti na druhu (typu) náhlavní části, která je v ochranné soupravě použita.
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