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POKYNY PRO UŽIVATELE

Tyto pokyny si prosím prostudujte ve spojení se všemi souvisejícími
Pokyny pro uživatele, které se týkají celého systému dýchací pomůcky.

VYBALENÍ

V obalu jednotky 3M™ Aircare ACU-01 / ACU-02 by měly být tyto součásti:

a)
Vzduchová filtrační jednotka k upevnění na stěnu nebo podlahu

b)
Redukční kus 1/2" na 3/8"

c)
Konektory typu samec 3/8" (2 kusy)

d)
Manuál Pokynů pro uživatele
ÚVOD

Nedodržení některého z pokynů pro používání tohoto výrobku, případně nenošení dýchací pomůcky po celou dobu pobytu ve škodlivém prostředí, může vést k poškození zdraví uživatele, způsobit mu závažné onemocnění či trvalé zdravotní následky, a také zrušit platnost veškerých záruk.

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o vhodnosti použití tohoto výrobku k zamýšlené práci, doporučujeme poradit se s hygienikem práce, nebo zatelefonovat do Oddělení pro technické záležitosti 3M OH&ES při místním zastoupení firmy 3M. Adresy a telefonní čísla najdete na poslední stránce tohoto dokumentu.

POPIS SYSTÉMU

Jednotka Aircare ACU-01 / ACU-02 odebírá vzduch ze zdroje tlakového vzduchu, zbavuje jej kapiček vody, prachových částic a pachů a představuje tak  zdroj velmi jakostního upraveného vzduchu. Jednotka se skládá ze tří stupňů. Stupeň 1 odstraňuje kapičky vody a prachové částice velikosti 5 mikronů a větší. Ve  stupni 2 je zabudován shlukový filtr, který zachycuje částice velikosti 0,01 mikronů a větší,  a také vodu a olejové aerosoly měrné hmotnosti 0,01 mg/m2 a vyšší. Ve stupni 3 je adsorbér s aktivním uhlíkem, jehož pomocí se odstraňují všechny výpary a pachy s koncentracemi 0,003 částice na milión (ppm) a vyššími.

SCHVÁLENÍ

Tento výrobek dodává firma 3M United Kingdom PLC pro použití s pomůckami s přívodem vzduchu, do kterých se vzduch zavádí při daném tlaku a průtoku z filtrační jednotky. Jakost přefiltrovaného vzduchu splňuje požadavky mezinárodní  normy ISO 8573-1, třída 1-1. Třídy vyjadřují velikost a maximální počet částic na metr krychlový a maximální koncentraci oleje. Pomlčka "-" odkazuje na třídu vodních par, která se neuvádí.

OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Při používání jednotky Aircare dodržujte přesně všechny pokyny uvedené v této příručce.

Vždy dbejte, aby:

· systém používali jen náležitě vyškolení pracovníci;

· byly známy parametry dodávaného vzduchu;

· byla známa čistota dodávaného vzduchu;

· vzduch měl dýchatelnou jakost podle EN 12021;

· nebyl překročen maximální pracovní tlak 10 barů;

také jednotku nepoužívejte

· v atmosférách obsahujících méně než 19,5% kyslíku (definice firmy 3M - jednotlivé země mohou uplatnit vlastní mezní hodnoty, při kterých se bude obsah kyslíku ve vzduchu považovat za nedostatečný. Při pochybnostech požádejte o radu).

· v prostředích, která jsou bezprostředně nebezpečná pro zdraví či život (IDLH).

· k odfiltrování toxických prachů a plynů;

· ve spojení s dusivými látkami;

· při teplotách mimo rozmezí od -10 °C to +50 °C. Důsledky použití jednotky v prostředí s vyššími teplotami (od +50 °C to +80 °C) jsou popsány v části Údržba.

Pokud budete chtít jednotku použít v prostředí s výbušnou atmosférou, poraďte se telefonicky s Oddělením pro technické záležitosti 3M OH&ES při místním zastoupení firmy 3M).

OZNAČENÍ NA VÝROBKU

Každý filtrační stupeň je označen příslušným číslem.

Směr proudění vzduchu je vyznačen šipkou.

Údaj P < 10 bar označuje maximální pracovní tlak.

Údaj -10°C < t < 50 °C označuje rozmezí pracovních teplot

INSTALACE

Jen pro filtrační jednotky k upevnění na stěnu - ujistěte se, že upevňovací konzolky jsou k filtrační jednotce pevně uchyceny. Kompletní filtrační jednotku, včetně vstupních a výstupních armatur, připevněte na stěnu. Viz obrázek 1.

Jednotky k upevnění na stěnu a podlahu: před prvním použitím je nutné nasadit vstupní a výstupní spojky. Spojky je třeba nasadit tak, aby vzniklo vzduchotěsné spojení. Směr proudění vzduchu filtračním stupněm je vyznačen šipkami. Pomocí přiložené sestavy konektoru 3/8" typu samec je třeba na jednotku namontovat spojky značek Broomwade, Rectus a CEJN dodávané firmou 3M. Připojte filtrační jednotku ke zdroji vzduchu a nasaďte trubici napájecího tlakového vzduchu.

Tlakoměr musí být nasazen vzduchotěsně.

Jako volitelné příslušenství je možné namontovat zamykací soupravu proti neoprávněné manipulaci - viz obrázek 2.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Přesvědčete se, že přístroj je kompletní, správně sestavený, a že není poškozený. Všechny poškozené či vadné díly je nutné před použitím vyměnit. Zkontrolujte, zda trubice přivádějící tlakový vzduch nejsou poškozené, a zda spojky náležitě těsní. Ujistěte se, že misky filtru jsou bezpečně nasazeny na rozvodné potrubí, a že jsou čisté a bez zachycených kapalin. Když to bude nutné, misky vyčistěte. Zkontrolujte, že ve filtrovaném vzduchu nejsou žádné pachy. Pokud budou, vyměňte vložku filtračního stupně 3 (viz část Údržba). Proveďte kontrolu průtoku podle popisu v Pokynech pro uživatele vydaných pro konkrétní pomůcku, do které se má filtrovaný vzduch přivádět. Může být třeba upravit nastavení regulátoru na stupni 1 jednotky Aircare. Pokud bude tlakoměr na horní části stupně 2 ukazovat červenou hodnotu, nebo když nebude možné dosáhnout požadovaného průtoku, vyměňte filtrační vložku ve stupni 2 (viz část Údržba).

PŘI POUŽÍVÁNÍ

Zapněte zdroj vzduchu přiváděného do jednotky a regulátorem na stupni 1 nastavte požadovaný tlak.

Okamžitě opusťte kontaminovaný prostor, pokud:

a)
se některá část systému poškodí;

b)
vzduch přestane proudit do náhlavní části nebo se jeho průtok sníží;

c)
dýchání začne být obtížné;

d)
se objeví závratě nebo jiné příznaky stresu;

e) ucítíte chuť či pach kontaminantů nebo dojde k podráždění.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Všechny vnější povrchy filtrační jednotky otřete dočista čistým hadříkem navlhčeným neagresivním roztokem kapalného domácnostního mýdla ve vodě.

Žádnou část filtrační jednotky nečistěte benzínem, chlorovanými odmašťovacími tekutinami (např. trichloretylenem), organickými rozpouštědly ani abrazívními čisticími prostředky.

Desinfikujte pomocí (desinfekčních) utěrek (3M 105).

ÚDRŽBA

Údržbu, servis a opravy smí provádět jen náležitě vyškolení pracovníci.

Použití neschválených dílů nebo neoprávněné úpravy mohou ohrozit život či zdraví uživatele a mohou se stát důvodem zneplatnění všech záruk.

Pokud bude třeba některé díly likvidovat, je nutné postupovat v souladu s místně platnými zdravotními, bezpečnostními a ekologickými přepisy.

Výměna filtračních vložek:

· otevřete / zavřete přídržné spony podle obrázku 3 a podle potřeby příslušný filtrační stupeň sejměte;

· demontujte sestavu misky / filtrační vložky podle obrázku 4;

· Vyjměte použitou vložku a nasuňte novou - viz obrázek 5.

Odkalování filtrů:

Stupně 1 a 2 jsou vybaveny poloautomatickým odkalováním, které při odtlakování z jednotky vytlačí veškerou kapalinu. Odkalení na stupni 3 je ruční. Pokud by se v tomto stupni nějaká kapalina zachytila, lze stupeň odkalit vyšroubováním vypouštěcího šroubu na krátkou dobu.

	CO
	KDY

	Celková prohlídka
	Před použitím

	
	Po použití

	
	Jednou měsíčně - pokud se jednotka nepoužívá pravidelně

	Kontrola průtoku vzduchu
	Před použití

	
	Jednou měsíčně - pokud se jednotka nepoužívá pravidelně

	Čištění filtračního stupně 1
	Po použití

	Výměna filtrační vložky 
ve stupni 1
	Po 500 hodinách provozu

	Výměna filtrační vložky 
ve stupni 2
	Po 500 hodinách provozu, pokud není na měřidle rozdílového tlaku uvedeno jinak

	Výměna filtrační vložky 
ve stupni 3
	Po 500 hodinách provozu, pokud není zjištěn pach

	Výměna těsnění
	Když to bude třeba, lze těsnění vyměnit současně s filtračními vložkami


Pokud se bude jednotka používat při vyšších teplotách (od +50 °C do +80 °C), bude třeba provádět zvláštní údržbu (viz tabulka dole) - tato údržba se musí dělat nad rámec běžné plánované údržby. Měřidlo je nutné zkontrolovat po každém vystavení zvýšené teplotě a (když to bude nutné) jeho nastavení se musí upravit.

	
	Výměna těsnění (pokud se nemění pravidelně)
	Výměna jednotky

	Při občasném použití
	2,5 roku
	5 let

	Při používání 8 hodin denně
	12 měsíců
	2 roky

	Při trvalém používání
	
	12 měsíců


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

	Příznak
	Možná příčina
	Nápravné opatření

	Vzduch nepřichází
	Vypnutý nebo odpojený externí zdroj vzduchu
	Zapněte zdroj vzduchu nebo zkontrolujte jeho připojení

	Nízký průtok vzduchu
	Zanesený filtr ve stupni 2
	Vyměňte filtrační vložku

	Vzduch páchne
	Vyreagovaný filtr ve stupni 3
	Vyměňte filtrační vložku


Pokud bude nutný rozsáhlejší servisní zásah, kontaktuje místní technický servis firmy 3M

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by se mělo skladovat v dodaném obalu, uložené v suchém a čistém prostředí, nevystavené přímému ozáření sluncem a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vysoké teploty, benzínu a výparů rozpouštědel.

Neskladujte při teplotách vybočujících z rozmezí -10 °C až +50 °C a v prostředí s vlhkostí vyšší než 80%.

Originální obal je vhodný i pro přepravu výrobku v rámci Evropského hospodářského společenství (EU).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stlačený vzduch pro všeobecné použití. Znečišťující látky a třídy čistoty

BS ISO 8573-1:2001, třída 1-1

· Vstupní tlak
maximální tlak 10 bar
· Charakteristiky průtoku na výstupu
maximální průtok 900 litrů / minutu
· Provozní teplota
-10 °C až +50 °C
· Hmotnost
provedení k upevnění na stěnu: 2,6 kg
provedení k upevnění na podlahu: 3,8 kg
· Vstupní otvor
1/2" BSP
· Otvor pro připojení tlakoměru
1/4" BSP
SPOTŘEBNÍ DÍLY / NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

	
	Popis
	Množství
	Číslo dílu

	Spotřební díly
	Souprava náhradního filtru
	sada 3 kusů
	ACU-10

	Náhradní díly
	Tlakoměr
	1
	ACU-11

	
	Přídržné spony
	10
	ACU-12

	Příslušenství
	Zámková souprava proti neoprávněné manipulaci
	1
	ACU-13


3M Česko, spol. s.r.o.

Divize OHES

Vyskočilova 1

140 00  Praha 4

Tel.: 261 380 111, 113

Volejte zdarma: 800 122 212

E-mail: oop.cz@mmm.com
www.3M.com/cz/oop
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