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SceneCatcher™
   T3T4 SSTRANS2E

Odnímatelná rukojeť pro termovizní kamery Bullard T3 a T4 se zabudovaným vysílačem a záznamovým zařízením
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Uložení až 60 minut videozáznamu              Uložení až 300 snímků, které lze později vytisknout
Odnímatelná rukojeť SceneCatcher T3T4SSTRANS2E slouží současně jako dvoukanálový vysílač videosignálu (s dosahem do 150 m) a zároveň umožňuje uložení videozáznamu nebo snímků, pořízených termovizními kamerami Bullard T3 nebo T4 během hasebního zásahu. Připojení k termovizní kameře je snadné a rychlé – jedním spojovacím šroubem. Zaznamenaný videosignál nebo snímky lze pomocí kablíku s USB konektorem pomocí dodávaného software přenést do počítače a tam je uložit eventuálně je později analyzovat.
Odnímatelná rukojeť SceneCatcher T3T4SSTRANS2E byla vyvinuta firmou Bullard dle požadavků hasičů. Jeho používáním lze během hasebního zásahu dokumentovat průběh a efektivitu zvládání požáru s použitím termovizní kamery a kdykoliv v budoucnu pořízené záznamy podrobně prohlížet s cílem ještě vyššího a lepšího využití kamer při zásahu.
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        Mobilní řídící

    
Termovizní kamera s vysílačem 
      Mobilní přijímač                    centrum 


   a záznamem SceneCatcher
          MobileLink

Technické parametry
SceneCatcher:
Video formát:


NTSC


Formát snímků:

  JPEG

Video export:


AVI kódování

Rozlišení snímků:

  320 x 240

Video (velikost):

320 x 240

Kapacita pro uložení snímků:  300 snímků

Doba záznamu videa:
60 minut

Spojení s PC:


   USB

Vysílač:

Spojení s kamerou:

1 šroub

Typ výstupního signálu:
   analogový

Typ antény:


dipól


Vysílací frekvence:

   2,4 GHz
Výstupní signál:

750 mW

Napájení:


   z kamery

Dosah signálu:

cca 150 m


U tohoto typu (SceneCatcher T3T4SSTRANS2E) je v odnímatelné rukojeti zabudován současně vysílač i záznamové zařízení. Zabudovaný vysílač je dvoukanálový (je vybaven přepínačem kanálů), takže lze např. na jednom mobilním přijímači MobileLink přijímat videosignál ze dvou rukojetí. Lze provést upgrade rukojeti z nižší na vyšší výbavu (např. rukojeť s vysílačem lze upravit na typ T3T4SSTRANS2E) – viz http://www.disamsafety.cz. 
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