


O firmě

VOCHOC je česká certifikovaná firma, která se již od roku 1991 zabývá vývojem a výrobou 
osobních ochranných prostředků proti tepelným rizikům pod vlastní značkou GoodPRO. Od roku 
2010 intenzivně rozvíjíme i náš FireProgram – značková ochranná výstroj pro hasiče z inovativ-

ních materiálů.

Značka GoodPRO Vám dává nejen efektivní ochranu, ale i pohodlí a komfort. Tím prokazatelně 
šetří Vaše síly a významně tak přispívá k Vašemu úspěchu při práci v extrémních podmínkách.
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Lenzing FR® QPP - Qualitäty Partner Progam

The Company

hereby received the certificate to be named as,

……………………
Martin Neunteufel
Enduse Market Manager Lenzing FR®

Herby certifies that Vochoc s.r.o. is entitled to use
the Lenzing FR® label for following products in
Czech Republic:
Flame resistant protective apparel for industrial
applications.

The holder of that certificate is under an obligation to
use the Lenzing FR® brand only in conjunction with the
products conform with the Lenzing FR® branding
procedure.

Lenzing AG shall be entitled to prematurely withdraw that
certificate for cause and with immediate effect from the
user in case of any violation of the Lenzing FR®
branding regulations.

………………………………….
Ulf Mathes
Customer Service Lenzing FR®
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Vochoc, s.r.o.,
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Tyto materiály zajišťují nejen vysokou ochranu proti ohni, 
teplu a plameni s minimálním tepelným smrštěním, ale 
především mimořádnou prodyšnost, která přináší optimální 
termoregulaci uživatele.

Nejvýznamnějším přínosem ochranných oděvů GoodPRO 

je využívání inovativních materiálů s podílem přírodních, 
inherentně a trvale nehořlavých vláken Lenzing FR

®.

V oblasti vývoje ochranných oděvů je společnost vochoc neustále v kontaktu s nejmodernějšími 
technologickými i materiálovými trendy. vochoc je oficiální Lenzing Quality Partner pro Českou 
republiku a má tak přímou podporu předního světového výrobce inovativních přírodních vláken – 
rakouské společnosti Lenzing AG. Úzce spolupracujeme také s Technickou univerzitou v Liberci, 
Západočeskou univerzitou v Plzni a Regionálním inovačním centrem elektrotechniky.

Společnost vochoc se spolu s dalšími českými firmami zabývajícími se 
smart textiliemi aktivně zapojuje i do mezinárodních evropských výzkum-

ných projektů, například Advantex.

Termosnímek testovaného oděvu s vlákny Lenzing FR
®
 

(vlevo) pořízený ve speciální klimatizované komoře se stálou 
teplotou 35ºC při fyzické zátěži figuranta jasně dokazuje, že 
tělesné teplo proniká oděvem pryč od těla narozdíl od oděvu 
ze 100% aramidu, který tělesné teplo nepropouští (termosní-
mek vpravo).

Svoje ochranné oděvy značky GoodPRO testujeme 
nejen v extrémních podmínkách českých ohňových 
polygonů, ale i v nezávislých zahraničních autorizo-

vaných zkušebnách přesně podle platných evrop-

ských norem. Máme k dispozici oficiální předpovědi 
popálenin od nezávislého švýcarského institutu 
EMPA a španělského textilního výzkumného institutu 
aitex.
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Rukavice GoodPRO - řada Z   500°C

EN 407 EN 388

701 705 702

700 706 708

Použití:
Ochranné rukavice GoodPRO řady Z jsou určeny pro slévárenský a hutní 
průmysl, strojírenství, sklářský průmysl.

Třívrstvé ochranné rukavice proti tepel-
ným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty 
do  500°C. Ochrana před kontaktním 
teplem; působením plamene; odolnost 
proti oděru, proříznutí a roztržení. Ruka-

vice se hřbetem z pohliníkované arami-
dové tkaniny chrání navíc proti sálavému 
teplu a postřiku taveninou. 

Materiál:
Dlaň: aramid, gramáž 600 g/m2

Hřbet:  pohliníkovaný aramid, gramáž 370 g/m2

Izolační vrstva: vlněná střiž
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Rukavice GoodPRO - řada Z   500°C

Obj. č. Typ Velikost Délka EN 407 EN 388 Poznámka

700 1-400900AL 10 35 cm 4344X4 154X
706 3-400900AL 10 35 cm 4344X4 154X
708 5-400900AL 10 35 cm 4344X4 154X
701 1-400400 10 35 cm 434X4X 154X
705 3-400400 10 35 cm 434X4X 154X
702 5-400400 10 35 cm 434X4X 154X
712 103-400 10 26 cm 434X4X 154X

Možnost oboustranného použití
717 103-400 prodloužená 10 35 cm 434X4X 154X
711 102-4002F 10 35 cm 434X4X 154X
709 301-400 10 35 cm 434X4X 154X
704 Převlek 100-4002 10 26 cm Nepoužívat samostatně

712 717

704

709711



311 313 315

319

310 312 314 321

Obj. č. Typ Velikost Délka EN 407 EN 388 Poznámka

311 1-K900AL 10 35 cm 4244X4 154X
Sálavé teplo a postřik taveninou313 3-K900AL 10 35 cm 4244X4 154X

315 5-K900AL 10 35 cm 4244X4 154X
310 1-KK 10 35 cm 42XXXX 154X
312 3-KK 10 35 cm 42XXXX 154X
314 5-KK 10 35 cm 42XXXX 154X
319 103-K 10 26 cm 42XXXX 154X

Možnost oboustranného použití
321 30-K 10 35 cm 42XXXX 154X
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Rukavice GoodPRO - řada K    500°C

EN 407 EN 388

Použití:
Ochranné rukavice GoodPRO řady K jsou určeny pro slévárenský a hutní 
průmysl, strojírenství, sklářský průmysl.

Třívrstvé ochranné rukavice proti tepel-
ným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty 
do  500°C. Ochrana před kontaktním 
teplem; působením plamene; odolnost 
proti oděru, proříznutí a roztržení. Ruka-

vice se hřbetem z pohliníkované arami-
dové tkaniny chrání navíc proti sálavému 
teplu a postřiku taveninou. 

Materiál:
Dlaň: aramid, gramáž 320 g/m2 

Hřbet:  pohliníkovaný aramid, gramáž 370 g/m2 

Izolační vrstva: vlněná střiž



900 901 902

906

903 904 905 907

Obj. č. Typ Velikost Délka EN 407 EN 388 Poznámka

900 1F-C900AL 10 35 cm 4334X4 154X
Sálavé teplo a postřik taveninou901 3F-C900AL 10 35 cm 4334X4 154X

902 5F-C900AL 10 35 cm 4334X4 154X
903 1F-CC 10 35 cm 43XXXX 154X
904 3F-CC 10 35 cm 43XXXX 154X
905 5F-CC 10 35 cm 43XXXX 154X
906 103F-C 10 26 cm 43XXXX 154X

Možnost oboustranného použití
907 301F-C 10 35 cm 43XXXX 154X
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Rukavice GoodPRO - řada C   600°C

EN 407 EN 388

Použití:
Ochranné rukavice GoodPRO řady C jsou určeny pro slévárenský a hutní 
průmysl, strojírenství, sklářský průmysl.

Třívrstvé ochranné rukavice proti tepel-
ným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty 
do   600°C. Ochrana před kontaktním 
teplem; působením plamene; odolnost 
proti oděru, proříznutí a roztržení. Ruka-

vice se hřbetem z pohliníkované arami-
dové tkaniny chrání navíc proti sálavému 
teplu a postřiku taveninou. 

Materiál:
Dlaň: aramid/uhlík, gramáž 600 g/m2 

Hřbet:  pohliníkovaný aramid, gramáž 370 g/m2 

Izolační vrstva: vlněná střiž



600 607 602

608

616

614 613 617

601 605 606 620

Obj. č. Typ Velikost Délka EN 407 EN 388 Poznámka

600 1-P22F900AL 10 35 cm 4444X4 154X
607 1-P22F900AL400 10 35 cm 4444X4 154X
602 3-P22F900AL 10 35 cm 4444X4 154X
616 3-P22F900AL400 10 35 cm 4444X4 154X

601 5-P22F900AL 10 35 cm 4444X4 154X

605 5-P22F900AL400 10 35 cm 4444X4 154X

608 1-P22FP22 10 35 cm 44XXXX 154X
614 1-P22FP22400 10 35 cm 44XXXX 154X
603 3-P22FP22 10 35 cm 44XXXX 154X Bez zobrazení
613 3-P22FP22400 10 35 cm 44XXXX 154X
606 5-P22FP22 10 35 cm 44XXXX 154X  

609 5-P22FP22400 10 35 cm 44XXXX 154X Bez zobrazení
620 103-P22F 10 26 cm 44XXXX 154X

Možnost oboustranného použití
617 103-P22F400 10 35 cm 44XXXX 154X
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Rukavice GoodPRO - řada P   1000°C

EN 407 EN 388

Použití:
Ochranné rukavice GoodPRO řady P jsou 
určeny pro slévárenský a hutní průmysl, 
strojírenství, sklářský průmysl.

Čtyřvrstvé ochranné rukavice proti tepel-
ným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty až 
do  1000°C. Ochrana před kontaktním 
teplem; působením plamene; odolnost 
proti oděru, proříznutí a roztržení. Ruka-

vice se hřbetem z pohliníkované arami-
dové tkaniny chrání navíc proti sálavému 
teplu a postřiku taveninou. 

Materiál:
Dlaň:  aramid/sklo/PBI, gramáž 750 g/m2 

Hřbet:  pohliníkovaný aramid, gramáž 370 g/m2 

Manžeta: aramid, gramáž 600 g/m2 (ekonomická varianta) 
Izolační vrstva: aramidový filc, vlněná střiž



Obj. č. Typ Velikost Délka EN 407 EN 388 Poznámka

44012 1-terryA 10 35 cm 43XXXX 2X4X

44013 3-terryA 10 35 cm 43XXXX 2X4X

44018 5-terryA 10 35 cm 43XXXX 2X4X

44015 103-terryA 10 26 cm 43XXXX 2X4X
Možnost oboustranného použití

44014 301-terryA 10 35 cm 43XXXX 2X4X

44012 44013 44018

44015

44014

EN 407 EN 388

Použití:
Ochranné rukavice GoodPRO řady S 

jsou určeny pro slévárenský a hutní prů-

mysl, strojírenství, sklářský průmysl.

Třívrstvé ochranné rukavice proti tepel-
ným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty 
do   500°C. Ochrana před kontaktním 
teplem; působením plamene; odolnost 
proti oděru, proříznutí a roztržení. 

Materiál:
Dlaň: aramidové froté, gramáž 650 g/m2 

Hřbet:  aramidové froté, gramáž 650 g/m2 

Izolační vrstva: vlněná střiž
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Rukavice GoodPRO - řada S   500°C



146 147136

133 134 46013

Obj. č. Typ Velikost Délka EN 407 EN 388 Poznámka

146 1-L900AL 10 35 cm 4134X4
147 3-L900AL 10 35 cm 4134X4
136 5-L900AL 10 35 cm 4134X4
133 5-WL02ALR 10 35 cm 412444 3224 EN 12477 – typ A
134 5-LW900AL 10 35 cm 412X4X 2133 EN 12477 – typ A

46013 ANTDI15 10 35 cm 413X4X 4144 EN 12477 – typ A
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Rukavice GoodPRO - řada L    250°C

EN 12477EN 407 EN 388

Použití:
Ochranné rukavice GoodPRO řady L jsou určeny pro slévárenský a hutní 
průmysl, strojírenství, sklářský průmysl a svařování.

Kožené ochranné rukavice proti tepel-
ným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty 
do  250°C. Ochrana před kontaktním 
teplem; působením plamene; odolnost 
proti oděru, proříznutí a roztržení. Ruka-

vice se hřbetem z pohliníkované arami-
dové tkaniny chrání navíc proti sálavému 
teplu a postřiku taveninou. 

Materiál:
Dlaň: kůže s termostabilní úpravou 

Hřbet:  pohliníkovaný aramid, gramáž 370 g/m2 

Izolační vrstva: vlněná střiž



Rukavice 1-400900AL, zesílení kůží700/500

EN 407 

4344X4
EN 388 

154X

717/502

EN 407 

434X4X
EN 388 

154X

EN 407 

1028

EN 407 

42314X

EN 388

3143

Třívrstvé ochranné rukavice proti tepelným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty do 500°C. Ochrana před kontaktním teplem; 
působením plamene; odolnost proti oděru, proříznutí a roztržení. Dále chrání 
proti sálavému teplu a postřiku taveninou. Oblast dlaně a palce je zesílena 
termostabilní kůží, která zlepšuje mechanickou odolnost rukavic a tím zvyšuje 
jejich životnost.

Materiál:
Dlaň:  aramid, gramáž 600 g/m2 + kůže s termostabilní úpravou
Hřbet:  pohliníkovaný aramid, gramáž 370 g/m2

Izolační vrstva: vlněná střiž

Rukavice 103-400 s ocelovým převlekem

Třívrstvé ochranné rukavice proti tepelným a mechanickým rizikům. Pro krátko-

dobou manipulaci s předměty do 500°C. Ochrana před kontaktním teplem; pů-

sobením plamene; odolnost proti oděru, proříznutí a roztržení. Ocelový převlek 
je připevněn k rukavicím ocelovými druky. Výrazně zlepšuje teplotní odolnost a 

mechanické vlastnosti rukavic a tím prodlužuje jejich životnost.

Materiál:
Dlaň: aramid, gramáž 600 g/m2 + převlek z ocelových kroužků
Hřbet:  aramid, gramáž 600 g/m2 + převlek z ocelových kroužků
Izolační vrstva: vlněná střiž

AL ochrana ruky

Ochranný kryt na rukavice proti tepelným rizikům. Ochrana před kontaktním tep-

lem, působením plamene, proti sálavému teplu, postřiku taveninou a horkými 
okujemi při svařování. Výrazně zlepšuje teplotní odolnost rukavic a tím prodlu-

žuje jejich životnost. 
AL ochrana rukavice GoodPRO je určena převážně pro svařování a svářečská pra-

coviště. Dále strojírenský nebo hutní průmysl.

Materiál:
Vnější část:  pohliníkovaný aramid, gramáž 370 g/m2

Vnitřní část: termostabilní kůže

Rukavice 5-AC900AL

Dvouvrstvé ochranné rukavice proti tepelným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty do 250°C. Ochrana před kontaktním teplem; 
působením plamene; odolnost proti oděru, proříznutí a roztržení. Dále chrání 
proti sálavému teplu a postřiku taveninou. Rukavice poskytují uživateli výbor-
nou citlivost a dobrou mechanickou odolnost.
Ochranné rukavice GoodPRO jsou určeny pro slévárenský a hutní průmysl, strojí-
renství, sklářský průmysl.

Materiál:
Dlaň:   aramid/uhlík, gramáž 500 g/m2

Hřbet:  pohliníkovaný aramid
Izolační vrstva: bavlněná podšívka

Rukavice MANT/D

Kožené ochranné rukavice proti tepelným a mechanickým rizikům. Pro krát-
kodobou manipulaci s předměty do 300°C. Ochrana před kontaktním teplem; 
působením plamene; odolnost proti oděru, proříznutí, roztržení a propíchnutí.
Tyto ochranné rukavice jsou určeny pro slévárenský a hutní průmysl, strojírenství, 
sklářský průmysl a potravinářský průmysl (např. pekárny).

Materiál:
Dlaň/hřbet: kůže s termostabilní úpravou
Izolační vrstva: vlněná podšívka

EN 407 

4234X4

EN 388

154X

920

46022
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Rukavice proti tepelným rizikům GoodPRO



45014

45019

EN 407 

44XXXX
EN 388 

4343

45013
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Rukavice a doplňky proti tepelným rizikům

Rukavice GBKL 7E/13

EN 407 

4442XX
EN 388 

3X4X

EN 407 

44XXXX
EN 388 

2441

EN ISO 

14116

Pětiprstá rukavice ergonomického střihu. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodná 
pro manipulaci s extrémně horkými předměty až 
do 1000°C při zachování dobré citlivosti. Výborná 
mechanická odolnost.

Materiál:
Dlaň/hřbet:  meta-aramidový froté úplet na  

vlněné tkanině, gramáž 1300 g/m2

Manžeta: hovězí štípenka 1,5 mm
Délka: 38 cm

Rukavice SANDOU

Pětiprstá rukavice ergonomického střihu. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodná 
pro  manipulaci s velmi horkými předměty až do 
500°C při zachování výborné citlivosti. Dobrá me-

chanická odolnost.

Materiál:
Dlaň:  aramidový froté úplet na vlněné 

tkanině, gramáž 550 g/m2

Hřbet/manžeta:  hovězí štípenka 1,1 mm
Délka: 39 cm

Rukavice HOTOiLCUT

Pětiprstá rukavice ergonomického střihu. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodná 
pro  manipulaci s horkými předměty do 500°C a 
horkými kapalinami. Je nepropustná a dobře odol-
ná proti mechanické zátěži.

Materiál:
Dlaň/hřbet:  aramidový froté úplet na vlněné 

tkanině, gramáž 1300 g/m2

Vnitřní vložka: PVC membrána
Délka: 35 cm

Rukavice WETCUT/01

Pětiprstá rukavice ergonomického střihu s ohybem 
na ukazovák. Ochrana proti mechanickým rizikům.
Vysoká kvalita, velká pevnost, dlouhá životnost a 
velmi dobrá citlivost.

Materiál:
Dlaň/hřbet: voděodolná lícní hovězí useň 1 mm
Vnitřní vložka: pletenina Dyneema/Polyamid
Délka: 26 cm

Froté mikina ME/VP

Ochranná blůza proti tepelným rizikům ze 100% ba-

vlny s kvalitní trvalou nehořlavou úpravou PROBAN®. 
Límec se stojáčkem a ukončení rukávů manžetou 
z aramidového úpletu. Ochranný oděv je vhodný 
převážně do sklářského průmyslu.

Materiál:
100% bavlněné froté s trvalou nehořlavou úpravou 
PROBAN®  

EN 388

2342

45022

46018
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Rukavice a doplňky proti tepelným rizikům

Rukavice GCRM

EN 407 

X2XXXX

EN 388 

2223

46014

EN 407 

X1XXXX

EN 388 

1241

46015

EN 407 

43XXXX

EN 388

244X

46019

EN 407 

X1XXXX

EN 388

244X

46020

EN 407 

X2XXXX

EN 388

1241

46021

Pětiprstá rukavice ergonomického střihu. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodná 
pro manipulaci s horkými předměty do 250°C. 
Vysoká kvalita, výborný komfort a velmi dobrá 
citlivost. Převážně pro sklářský průmysl.

Materiál:
Dlaň/hřbet: dvojitá 100% česaná bavlna
Manžeta: 100% bavlněné plátno
Délka: 35 cm

Rukavice BC/DJ/MB15

Pětiprstá rukavice ergonomického střihu. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodná 
pro manipulaci s horkými předměty do 100°C. 
Vysoká kvalita, výborný komfort a velmi dobrá 
citlivost. Převážně pro sklářský průmysl.

Materiál:
Dlaň/hřbet: 100% bavlněné froté
Izolační vrstva: 100% bavlněná podšívka

Rukavice GTA/D

Pětiprstá rukavice ergonomického střihu. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodná 
pro manipulaci s horkými předměty do 350°C. 
Vysoká kvalita, výborný komfort a velmi dobrá cit-
livost. Převážně pro sklářský průmysl, slévárenský 
a hutní průmysl, strojírenství.

Materiál:
Dlaň/hřbet: 100% aramid
Izolační vrstva: 100% vlněná podšívka  

Rukávník MBCK

Elastický rukávník s otvorem na palec. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodný 
pro manipulaci s horkými předměty. Vysoká kvalita 
a výborný komfort. Převážně pro sklářský průmysl, 
slévárenský a hutní průmysl, strojírenství.

Materiál:
100% aramid, dvojitý, délka 45 cm

Rukávník MANC/BC/50

Elastický rukávník s otvorem na palec. Ochrana 
proti tepelným a mechanickým rizikům. Vhodný 
pro manipulaci s horkými předměty. Vysoká kvalita 
a výborný komfort. Převážně pro sklářský průmysl, 
slévárenský a hutní průmysl, strojírenství.

Materiál:
100% bavlněné froté, délka 50 cm



www.goodpro.cz14

4607

4662

4602
4612

4610

4632

4663

Díky nehořlavé úpravě získává oděv trvalou 
a spolehlivou nehořlavost. Vedle toho 
je tkanina stálobarevná a mechanicky 
odolná.

EN ISO 11612
A1 B1 C1

60

Použití:
GoodPRO FR1 Martin je základní 
ochranný oděv s úpravou a mnoho-

stranným využitím. Strojírenský, hutní 
a sklářský průmysl. Dále jako další 
ochranná vrstva pod pohliníkované 
aramidové oděvy.

Základní ochranný oděv proti 
tepelným rizikům ze 100% bavlny 
se spolehlivou a trvalou nehořlavou 
úpravou. V modré barvě a standard-

ním střihu.

Materiál:
100% bavlna, gramáž 300 g/m2,  
trvalá nehořlavá úprava

Oděv GoodPRO FR1 Martin

EN ISO 11611
 třída 1
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6612

6663

6632

6607

6662

6602

6610

Díky kvalitní úpravě PROBAN® získává oděv trvalou a 
spolehlivou nehořlavost. Vedle toho je tkanina stálo-

barevná a mechanicky odolná.

Nezměněné ochranné vlastnosti testovány i po 50 
pracích cyklech. 

Materiál:
100% bavlna, gramáž 340 g/m2,  
trvalá nehořlavá úprava PROBAN®  

Použití:
GoodPRO FR5 Katka je základní ochranný oděv 
s úpravou a mnohostranným využitím. Svařování a 
svářečská pracoviště. Strojírenský, hutní a sklářský 
průmysl. Dále jako další ochranná vrstva pod pohliní-
kované aramidové oděvy.

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11611
 třída 1

75

Svářečský ochranný oděv proti tepelným 
rizikům ze 100% bavlny s kvalitní trvalou 
nehořlavou úpravou PROBAN®. V modro-
černé barevné kombinaci a klasickém 
střihu.

Oděv GoodPRO FR5 Katka
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6707

6762

6702
6712

6710

6732

6763

Díky kvalitní úpravě PROBAN® získává oděv trvalou a 
spolehlivou nehořlavost. Vedle toho je tkanina stálo-

barevná a mechanicky odolná.

60

EN ISO 11612
A1 B1 C1 E1 F1

EN ISO 11611
třída 1

 

EN ISO 20471
třída 1

Použití:
GoodPRO FR5 Katka HV je základní ochranný oděv 
s úpravou a mnohostranným využitím. Svařování a 
svářečská pracoviště ve venkovním i vnitřním prostře-

dí za snížené viditelnosti. Dopravní podniky, správa 
silnic, dálnic a železnic. Strojírenský a hutní průmysl.

Materiál:
100% bavlna, gramáž 340 g/m2,  
trvalá nehořlavá úprava PROBAN®

Svářečský ochranný oděv proti tepelným 
rizikům ze 100% bavlny s kvalitní trvalou 
nehořlavou úpravou PROBAN®. Hi-Vis 

provedení v oranžové barvě se žlutými 
reflexními pruhy 3M a klasickém střihu.

Oděv GoodPRO FR5 Katka HV

Nezměněné ochranné vlastnosti testovány i po 50 
pracích cyklech. 
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8712

8763

8732

8707

8762

8702

8710

Speciální kombinace inherentně a trvale 
nehořlavých vláken garantuje výbornou ochranu 
proti ohni, teplu i plameni. Poskytuje svému 
uživateli nejen vynikající ochranu, ale i pohodlí a 
komfort.

60 A

EN ISO 11612
A1 B1 C1 E1

Použití:
GoodPRO FR8 David je speciální ochranný 
oděv s mnohostranným využitím. Metalurgie ba-

revných kovů, hutní průmysl a výroba cementu.

Metalurgický ochranný oděv proti tepelným 
rizikům z inherentně a trvale nehořlavého 
materiálu: Panox® / Kevlar®. Vhodný 
především pro slévárenství barevných kovů 
nebo výrobu cementu. V zelené barvě a  
klasickém střihu.

Materiál:
70% Panox®, 30% Kevlar®, gramáž 260 g/m2 

Oděv GoodPRO FR8 David
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20607

20662

20602
20612

20610

20632

20663

Vzhledem k významnému podílu přírodních, 
inherentně a trvale nehořlavých viskózových vláken 
Lenzing FR® garantuje oděv výbornou ochranu proti 
ohni, teplu i plameni. Nabízí vysoký komfort užívání, 
zejména mimořádnou prodyšnost a minimální tepel-
né smrštění.

Slévačský ochranný oděv s vysokou ochra-

nou proti komplexním tepelným rizikům  
ze směsového inherentně a trvale nehořla-
vého materiálu: Lenzing FR® / vlna / polya-

mid / aramid. Zejména pro slévárny hliníku. 
Textilní pratelná alternativa pohliní-
kovaných oděvů s vyšším komfortem 
užívání a srovnatelnou ochranou.  
V modro-oranžové barevné kombinaci a 
klasickém střihu.

Materiál:
54% Lenzing FR®, 20% vlna, 20% polyamid,  
5% aramid, 1% Belltron, gramáž 375 g/m2

60

Použití:
GoodPRO FHR1 Maxim je speciální ochranný oděv s mnoho-

stranným využitím. Slévárny hliníku, metalurgie barevných kovů a 
hutní průmysl.

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11611
 třída 2

EN 1149-5

Oděv GoodPRO FHR1 Maxim
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21412

21463

21432

21407

21462

21402

21410

Hybridní materiál oděvu představuje 
kombinaci syntetických, inherentně 
nehořlavých vláken a přírodní celulózy. 
Způsob tkaní zaručuje jeho trvalou 
nehořlavost.

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11611
třída 1

 

EN 1149-5

Použití:
GoodPRO FR10 Otakar je univerzální mul-
tinormní ochranný oděv s nejširším využitím. 
Energetika, rafinérie, plynárenství, petrochemie, 
ADR přeprava, chemický průmysl.

60

Materiál:
54% modakryl 44% celulóza, 2% Belltron, 
gramáž 260 g/m2

Hybridní multinormní ochranný oděv  
s komplexní ochranou díky kombinování 
vláken na bázi modacryl / celulóza. 
V modro-modré barevné kombinaci a 
komfortním střihu.

Oděv GoodPRO FR10 Otakar
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8607

8662

8602
8612

8610

8632

8663

Díky kvalitní úpravě PROBAN® získává oděv 
trvalou a spolehlivou nehořlavost. Vedle toho je 
tkanina stálobarevná a mechanicky odolná.

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11611
 třída 1

EN 1149-5 EN 13034+A1
typ 6

Použití:
Ochranný oděv FR7 Jakub je základní mul-
tinormní ochranný oděv s úpravou a mnoho-

stranným využitím. ADR přeprava, plynárenství, 
energetika, rafinérie, petrochemie. 

60

Materiál:
79% bavlna, 20% polyester, 1% antistat, 
gramáž 260 g/m2,  
trvalá nehořlavá úprava PROBAN®

Multinormní ochranný oděv s komplexní 
ochranou z kvalitního směsového materiá-

lu: bavlna / polyester s trvalou nehořlavou 
úpravou PROBAN®.  
Výborný poměr cena – výkon. V modro-
šedé barevné kombinaci a komfortním 
střihu se stříbrnými reflexními pruhy 3M.

Oděv GoodPRO FR7 Jakub
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8512

8563

8532

8507

8562

8502

8510

Díky kvalitní úpravě PROBAN® získává oděv trvalou 
a spolehlivou nehořlavost. Vedle toho je tkanina 
stálobarevná a mechanicky odolná.

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

EN ISO 11611
 třída 1

EN 1149-5 EN 13034+A1
Typ 6

EN ISO 20471 
třída 1

Použití:
Ochranný oděv FR7 Jakub HV je základní multi-
normní ochranný oděv s úpravou a mnohostran-

ným využitím. ADR přeprava, plynárenství, energe-

tika, rafinérie, petrochemie. 

60

Materiál:
79% bavlna, 20% polyester, 1% antistat,  
gramáž 260 g/m2,  
trvalá nehořlavá úprava PROBAN®

Multinormní ochranný oděv s komplexní 
ochranou z kvalitního směsového materiálu: 
bavlna / polyester s trvalou nehořlavou úpra-

vou PROBAN®.  
Výborný poměr cena – výkon. Hi-Vis pro-

vedení v modro-žluté HV barevné kombinaci 
se stříbrnými reflexními pruhy 3M a komfort-
ním střihu.

Oděv GoodPRO FR7 Jakub HV
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21207

21262

21202
21212

21210

21232

21263

Vzhledem k významnému podílu přírodních, 
inherentně a trvale nehořlavých viskózových vláken 
Lenzing FR® garantuje oděv výbornou ochranu proti 
ohni, teplu i plameni. Nabízí vysoký komfort užívání, 
zejména mimořádnou prodyšnost a minimální tepel-
né smrštění.

Nejprodávanější multinormní ochranný oděv  
s komplexní ochranou z inovativního, inherentně 
a trvale nehořlavého materiálu: Lenzing FR® / 
aramid / polyamid.  
Mimořádný poměr komfort – cena – výkon. 
V modro-modré barevné kombinaci a komfortním 
střihu se stříbrnými reflexními pruhy 3M.

Materiál:
65% Lenzing FR®, 22% aramid, 12% polyamid,  
1% Belltron, gramáž 250 g/m2 

60

Použití:
GoodPRO SF1 Oliver je univerzální multinormní 
ochranný oděv s nejširším využitím. Energetika, 
rafinérie, plynárenství, petrochemie, ADR přeprava, 
chemický průmysl.

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
třída 2

 

EN 1149-5 EN 13034+A1
Typ 6

IEC 61482-2 
ATPV=27 cal/cm2

Oděv GoodPRO SF1 Oliver
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21312

21363

21332

21307

21362

21302

21310

Vzhledem k významnému podílu přírodních, 
inherentně a trvale nehořlavých viskózových 
vláken Lenzing FR® garantuje oděv výbor-
nou ochranu proti ohni, teplu i plameni. 
Nabízí vysoký komfort užívání, zejména 
mimořádnou prodyšnost a minimální  
tepelné smrštění.

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
třída 1 

EN 1149-5 EN 13034+A1
Typ 6

IEC 61482-2
ATPV=27 cal/cm2

Použití:
GoodPRO SF1 Oliver HV je univerzální multinormní ochranný 
oděv s nejširším využitím. Energetika, rafinérie, plynárenství, petro-

chemie, ADR přeprava, chemický průmysl.

60

Materiál:
65% Lenzing FR®, 22% aramid, 12% polyamid,  
1% Belltron, gramáž 250 g/m2

Oděv GoodPRO SF1 Oliver HV

Nejprodávanější multinormní ochranný oděv  
s komplexní ochranou z inovativního, inherentně a 
trvale nehořlavého materiálu: Lenzing FR® / aramid / 
polyamid.  
Mimořádný poměr komfort – cena – výkon.  
Hi-Vis provedení v modro-žluté HV barevné kombinaci 
se stříbrnými reflexními pruhy 3M a komfortním střihu.

EN ISO 20471
třída 1
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20107

20162

20102
20112

20110

20132

20163

Vzhledem k významnému podílu přírodních, 
inherentně a trvale nehořlavých viskózových vláken 
Lenzing FR® garantuje oděv výbornou ochranu proti 
ohni, teplu i plameni. Nabízí vysoký komfort užívání, 
zejména mimořádnou prodyšnost a minimální tepel-
né smrštění.

60

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
třída 1

 

EN 1149-5 EN 13034+A1
Typ 6

EN 61482-1-2
třída 1 (4kA)

Použití:
GoodPRO SF1 Oskar je univerzální multinormní 
ochranný oděv s nejširším využitím. Energetika, 
rafinérie, plynárenství, petrochemie, ADR přeprava, 
chemický průmysl.

Oděv GoodPRO SF1 Oskar

Kvalitní multinormní ochranný oděv 
s komplexní ochranou z inovativního, 
inherentně a trvale nehořlavého materiálu: 
Lenzing FR® / aramid. V tmavě modré 
barvě a komfortním střihu.

Materiál:
50% Kermel®, 49% Lenzing FR®, 1% Belltron, 
gramáž 260 g/m2 
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20212

20263

20232

20207

20262

20202

20210

Tradiční a prověřený materiál NOMEX®. Plně syn-

tetická, inherentně a trvale nehořlavá vlákna zajišťují 
kromě spolehlivé nehořlavosti i neobvyklou me-

chanickou odolnost a dlouhou životnost.

EN ISO 11612
A1 B1 C1

EN ISO 11611
třída 1 

EN 1149-5 EN 13034+A1
Typ 6

Použití:
GoodPRO SF2 Mario je univerzální multinormní 
ochranný oděv s nejširším využitím. Energetika, 
rafinérie, plynárenství, petrochemie, ADR přepra-

va, chemický průmysl.

60

Materiál:
Nomex®Comfort: 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% P140, 
gramáž 220 g/m2

Multinormní ochranný oděv s komplexní 
ochranou z tradičního, inherentně a trvale 
nehořlavého materiálu: NOMEX®Comfort.  
V tmavě modré barvě a komfortním střihu 
se stříbrnými reflexními pruhy 3M.

Oděv GoodPRO SF2 Mario
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20402
20412

20463

Vzhledem k významnému podílu přírodních, inherentně a trvale 
nehořlavých viskózových vláken Lenzing FR® garantuje oděv výbor-
nou ochranu proti ohni, teplu i plameni. Nabízí vysoký komfort užívání, 
zejména mimořádnou prodyšnost a minimální tepelné smrštění.

EN ISO 11612
A1 B2 C1 F1

EN 1149-5 EN 13034+A1
Typ 6

EN 61482-1-2
třída 2 (7kA)

EN 343

Použití:
GoodPRO SF3 Alex je univerzální multinormní ochranný oděv  
s nejširším využitím. Energetika, rafinérie, plynárenství, petroche-

mie, ADR přeprava, chemický průmysl.

60

Materiál:
Vrchní vrstva:  65% Lenzing FR®, 22% aramid, 12% polyamid,  
1% Belltron, gramáž 250 g/m2

Spodní vrstva:  50% Kermel®, 50% Lenzing FR®, nalaminovaná PU 
membrána, gramáž 170 g/m2

Dvouvrstvý multinormní ochranný oděv  
s komplexní ochranou a odepínací nepromoka-

vou kapucí. Z inovativního, inherentně a trvale 
nehořlavého materiálu: Lenzing FR® / aramid / 

polyamid. Díky použité vlhkostní bariéře - 
membráně s podšívkou spolehlivě chrání i proti 
vodě, dešti a větru. V modro-šedé barevné kom-

binaci a prodlouženém komfortním střihu  
se stříbrnými reflexními pruhy 3M.

Oděv GoodPRO SF3 Alex
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1384

1382

1381

1383

1380

Díky speciální kombinaci inherentně a trvale nehořlavých 
materiálů garantuje oděv výbornou ochranu proti ohni, teplu i 
plameni. Poskytuje svému uživateli nejen vynikající ochranu, ale 
i pohodlí a komfort.

Vícevrstvý ochranný oděv proti tepel-
ným rizikům z různých trvale nehořlavých 
materiálů. Vzhledem k masivní izolační 
vrstvě výborně chrání proti extrémnímu 
konvekčnímu, sálavému i kontaktnímu 
teplu a plameni. V zelené barvě a jednodu-

chém střihu.

Materiál:
Vrchní vrstva: 70% Panox®, 30% Kevlar®,   
gramáž 260 g/m2

Izolační vrstva: meta-aramidový filc,  
gramáž 300 g/m2

Spodní vrstva: 100% bavlna, gramáž 300 g/m2, 
trvalá nehořlavá úprava 

 

60 A

Použití:
GoodPRO HR3 Petr je speciální ochranný oděv. Speciální a 
servisní práce na tavicích, sklářských a vypalovacích pecích. Hutní 
a sklářský průmysl.

EN ISO 11612
A1 B4 C1

EN 702

Oděv GoodPRO HR3 Petr




























































